Produkt-PDF fiir Artikel 26500

Siemens Schaltgeratentstérmodul

Diode, 0...240VDC

ArtNr.: 26500

Gewicht: 0.007

Ursprungsland: DE

Typenbezeichnung: LG 12-250 VDC-S00

24..240V DC
Diode
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
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Kaufméannische Daten

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der gréBtméglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 13.05.2025
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ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017640
GTIN 4048879017640
Verpackungseinheit 1
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010
Zolltarifnummer 85363010

Kompatibilitdt | Kompatibel zu
Passende Schaltgeréte 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Elektrische Daten | Eingang

Eingangsspannung DC min. 12V

Eingangsspannung DC max. 240V

Mechanische Daten | Montagedaten

Hoéhe 28 mm
Breite 8,6 mm
Tiefe 32 mm

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -20 °C

Betriebstemperatur max. 70 °C
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