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mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Modlink MPV accoppiatore per armadio el.
MPV telaio

Doppio

per forature standard

Misura 24 (35x112 mm)
IP65

Link al prodotto

Immagine

R "6} R Size 6 |24
Wall cut-out 11 |52 |112

= m Distanceof holes | L3 |70 | 130
4 |32 |32

Immagine rappresentativa

B“ Us @

dati commerciali

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879032209
Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 39269097

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65
Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale custodia PBT

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza 146 mm
Larghezza 58 mm
Profondita 13,5mm

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non & responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-05-02
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Temperatura di esercizio min -25°C

Temperatura di esercizio max 80 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
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