
Interface d'armoire Modlink MSDD

Cadre double transparent

Cadre : Matière plastique PA noire
Couvercle : plastique PC transparente
Fermeture : queue de pic 3 mm
avec bouton rotatif enfichable

Lien vers le produit
Illustration

données commerciales

Photo non contractuelle

ECLASS-6.0 27189217

ECLASS-6.1 27189260

ECLASS-7.0 27189260

ECLASS-8.0 27189260

ECLASS-9.0 27189260

ECLASS-10.1 27182810

PDF de l'article 4000-68522-0000001

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 05.05.2024

Murrelektronik AG | Hardmorgenweg 19 | 8222 Beringen | Fon +41 52 687 27 27 | Fax +41 52 687 27 17 | shop@murrelektronik.ch | shop.murrelektronik.ch

https://shop.murrelektronik.ch/4000-68522-0000001?lang=3


ECLASS-11.1 27182810

ECLASS-12.0 27182810

ETIM-5.0 EC002625

GTIN 4048879368858

Numéro du tarif douanier 85389099

Unité de conditionnement 1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur 127 mm

Largeur 131 mm

Profondeur 43 mm

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -30 °C

Température de service max. 70 °C

Température de stockage min. -30 °C

Température de stockage max. 80 °C

Convient pour montage avec épaisseur de
paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de
paroi max. 5 mm

Couleur couvercle transparent

Couleur du boîtier noir

Matériau du couvercle PC

Matériau boîtier PA
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